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Stand

Größe

Datum

MaßstabRosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1   10243 Berlin

Nutzer

Grundstücksges. Pariser Kommune 8
Franz-Mehring-Platz 1   10243 Berlin

Bauherr

ARGE  Kim Nalleweg Trujillo  Architekten
Oranienstraße 183   10999 Berlin

Generalplaner / Architekt

Straße der Pariser Kommune 8   12459 Berlin

Projekt Index

Luftschalldämm-Maß R'w

Trittschallverbesserungsmaß ∆Lw,P (HoBo)

Lage
Typ

Nutzlast
Einsatzort

Lastklasse gem DIN EN 13213  (HoBo)
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1 16 mm  Laufschiene (Schieberegalanlage)

2 5 mm  Teppichbelag

3        Kleber 

4 128 mm  Mörtelfuß, Höhenausgleich Laufschiene

5 35 mm  Fließestrich CAF C30-F6,
  mit PE-Randdämmstreifen

6 >0,1 mm  Polyethylenfolie (Schrenzlage)

7 18 mm  Hohlraumboden-Trägerplatte 600 x 600mm,
  Calciumsulfatplatte, Lastklasse 5

8 92 mm  Installationsraum / Hohlbodenstütze
  auf trittschallmindernden Elastomerpads,
  schallentkoppelt, höhenverstellbar

 145 mm Systemaufbauhöhe  (OKRB bis OK-Estrich)

9 250 mm  Stahlbetondecke, Angabe nach Statik,
  oberflächengeglättet

*) Schicht nur teilweise!

Gilt nur auf Decke im 2.OG, im Flankenbereich Brüstung
und  an Decke über 1.OG, im Flankenbereich Fassade

10 60mm Innendämmung, nichtbrennbare
  Mineraldämmplatte WLG 042,
  Flankendämmung, Breite=1,0 m

Detailschnitt

05 AR DP 07
1:5 A4

Fußbodentyp 07

FB Typ 07

2.OG
Archiv

E1.2 - ≧6 kN/qm

FB Typ 07

Detailplanung

16.08.17 BO

≥ 60 dB
Lastklasse 5

23 dB

c

b 14.02.19 Flankendämmung

22.03.19

c 22.03.19 Bodenbelag Teppich
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