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Stand

Größe

Datum

MaßstabRosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1   10243 Berlin

Nutzer

Grundstücksges. Pariser Kommune 8
Franz-Mehring-Platz 1   10243 Berlin

Bauherr

ARGE  Kim Nalleweg Trujillo  Architekten
Oranienstraße 183   10999 Berlin

Generalplaner / Architekt

Straße der Pariser Kommune 8   10243 Berlin

Projekt Index

05 AR

115 25

43
2

625

37
7

18
55

625

25 115

45
625

51
25

25 9 25

7

8

4

6

5

3

1

Schattenfuge 10mm
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Sicht-Mauerwerk (KS)

1 5 mm  Teppich, Kugelgarn grau

2         Kleber

3 15 mm Verlegeplatte, OSB

4 35 mm  Fließestrich CAF C30-F6, mit PE-
  Randdämmstreifen

5 >0,1mm  Polyethylenfolie (Schrenzlage/ Trennlage)

6 18 mm  Hohlraumboden-Trägerplatte 600 x 600mm,
  Calciumsulfatplatte, Lastklasse 5

7 377 mm  Installationsraum / Hohlbodenstütze,
  auf trittschalldämmenden Elastomerpads,
  schallentkoppelt, höhenverstellbar
 430 mm Systemaufbauhöhe (OKRB bis OK Estrich)
  OK Fertigestrich = -0.02 m unter OKFF 1.OG
  Toleranz:
  OKRB bis OK Fußleiste = 512,5 mm

8 250 mm  Stahlbetondecke, Angabe nach Statik,   
  oberflächengeglättet

9 25 mm KS-Steine um 2,5 cm nach hinten versetzt

10 18 mm MDF Sockelleiste (geklebt), HPL beschichtet inkl.
  Kante, passend zu Türblatt / Zarge
  0,8 mm Dekor Graphitschwarz NCS S 8500 N
	 	 (matt, schwarz)

OKFF 1.OG

+ 0,0625 über OKFF (1.OG)

Bodenanschluss MW-Wand auf StB-Boden (1.OG)

bew. Schalldämm - Maß ( R'w )

Brandschutz

Einbausituation:

-

-

KS-Sichtmauerwerkswände, Randanschluss

Lage im Gebäude 1.OG

- 0,02 u OKFF (1.OG)

- 0,45 u OKFF (1.OG)

MW-Wand auf StB-Boden (EG) F90

-

F90

Foyer, Veranstaltungsräume: KS-Sichtmauerwerkswände, Randanschluss

EG

1 16 mm  Bodenfliese, Vollklinker, kaminrot (198 x 98 x 16)

2 4 mm       Dünnbettmörtel

3 35 mm  Fließestrich CAF C30-F6, mit PE-
  Randdämmstreifen

4 >0,1 mm  Polyethylenfolie (Schrenzlage/ Trennlage)

5 18 mm  Hohlraumboden-Trägerplatte 600 x 600mm,
  Calciumsulfatplatte, Lastklasse 5

6 127 mm  Installationsraum / Hohlbodenstütze
  auf trittschalldämmenden Elastomerpads,
  schallentkoppelt, höhenverstellbar
 180 mm Systemaufbauhöhe (OKRB bis OK Estrich)
  OK Fertigestrich = -0.02 m
  Toleranz:
  OKRB bis OK Fußleiste = 325 mm

7   Stahlbetondecke, Angabe nach Statik,
  oberflächengeglättet

8  KS-Stein um 2,5 cm nach hinten versetzt

9 16 mm Bodenfliese als Sockelleiste
  Vollklinker, rot (200 x 115 x 16)
  im Fugenschnitt mit Bodenfugen

10  KS-Stein, 17,5 Format  auf 14cm gekürzt

Bodenanschluss

bew. Schalldämm - Maß ( R'w )

Brandschutz

Einbausituation:

Lage im Gebäude

Detailplanung
Trennwand Anschluss Boden
Sichtmauerwerk 1OG
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