
GSPublisherVersion 0.0.100.24

ROSA

Neubau Rosa-Luxemburg Stiftung

IndexNr.InhaltPlana.PlanerPhaseProjekt

Planinhalt

Stand

Größe

Datum

MaßstabRosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1   10243 Berlin

Nutzer

Grundstücksges. Pariser Kommune 8
Franz-Mehring-Platz 1   10243 Berlin

Bauherr

ARGE  Kim Nalleweg Trujillo  Architekten
Oranienstraße 183   10999 Berlin

Generalplaner / Architekt

Straße der Pariser Kommune 8   10243 Berlin
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CW-50 - Profil

UW-Profil

2x 12,5 mm Gipskartonplatte

Trennwandkitt
Gips-Spachtelmasse

Teppichfußleiste, gekettelt

Oberfläche: gespachtelt, gestrichen
Farbton: weiß, RAL 9010

5 mm Teppichbelag
Kleber

>0,1mm Polyethylenfolie (Schrenzlage)
18 mm Hohlraumboden-Trägerplatte 600 x 600mm,
Calciumsulfatplatte, Lastklasse 2

92mm Installationsraum / Hohlbodenstütze
auf trittschalldämmenden Elastomerpads,
schallentkoppelt, höhenverstellbar
145mm Systemaufbauhöhe (OKRB bis OK Estrich)

Stahlbetondecke

35 mm Fließestrich CAF C30-F6,
mit PE-Randdämmstreifen

Rohrregister, BKT-Leitung

+10 ü OKFF

Bodenanschluss Trockenbau-Wand auf Hohlraumboden (Teppich) Bodenanschluss

bew. Schalldämm - Maß ( R'w )

Brandschutz

Einbausituation:

≥ 45 dB

-

Bürotrennwand

Lage im Gebäude 2.OG bis 8.OG

R’w = 45 dB

F30*

*) gilt für Flurwände im 6.OG, 7.OG und 8.OG

bew. Schalldämm - Maß ( R'w )

Brandschutz

Einbausituation:

Lage im Gebäude

Detailplanung
Trennwand Anschluss Boden
GK-Wand
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